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E-mini läpivirtausvedenlämmitin
M / SMB

Käyttökohteet
Yksittäiset kohteet:

 > Käsien pesualtaat 

 > Saniteettitilat liikerakennuksissa

 > Keittiön altaat (M4/SMB tai M7/SMB)

 > Huoltotilat (M7/SMB)
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 |  |

 A  (Skaala: A+ to F) M 3 / SMB | M 4 / SMB | M 7 / SMB
Tuotenumero: 1500-17103 | 1500-17104 | 1500-17107

Tyyppi: open-outlet

Vesiliitännät läpivirtausvedenlämmitin (kierreliitännät): G ⅜"

Vesiliitännät hana (kierreliitännät): G ½"

Lämpimän veden tuotto Δt = 25 K 1) [l/min]: 2,0 | 2,5 | 3,7

Käynnistysvesimäärä / maksimi virtaama 2) [l/min]: 1,3 / 2,0 | 1,8 / 2,5 | 2,4 / 3,7

Nimellisteho [kW]:  3,5 | 4,4 | 6,5

Jännite  [1~ / N / PE 230V AC]:  pistokkeella 3) |   |

Jännite  [2~ / PE 400V AC]:   |  |  

Nimellisvirta [A]:  15 | 19 | 16 

Minimi kaapelikoko [mm2]: 1,5 | 2,5 | 2,5

Lankakuumennusjärjestelmä IES   :®

VDE hyväksytty / Suojaustapa:  / IP 25

Veden vähimmäisvastusi 15  °C [Ωcm] ≥ : 1100

Tilavuus [litraa]:  0,2

Paino vedellä täytettynä [kg]:  noin 1,5

Mitat (korkeus × leveys × syvyys) [cm]:     13,5 × 18,6 × 8,7

  

Kuvaus

 > Hydraulisesti ohjattu läpivirtausvedenlämmitin (altaan ylle asennet-
teva malli) kompakti muotoilu energiatehokkaaseen lämpimän 
veden tuottoon, kahdella säätimellä varustetulla sekoitushanalla, 
jossa on ilmastin ja 16 cm akselilla kääntyvä juoksuputki

 
 

 
 

 > Koko lämmitysteho kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun
vesi virtaa yksikön läpi

 > Tehokas virtaustekniikka optimaaliselle vesisuihkulle ja
taloudellinen vedenkulutus

 > ®Tehokas IES  -lämmitysjärjestelmä, jossa vaihdettavissa oleva
lämmityspatruuna tarjoaa pitkän käyttöiän ja helpon ylläpidon

 
 

 > Kokonaisuus on helppo asentaa ½" liittimilla ja 60 cm virtakaapelilla
  

 > Heti valmis käyttöön, ilmastoitu muotoilu

 > Poresuutin hana-adapterille M 22/24 hanaan sisältyy toimitukseen
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Kannattavuusvertailu  (Lähde: www.clage.com)

Säästää energiaa jopa 85% verrattuna tavanomaisiin
käyttövesivaraajiin.

  

E-compact -vedenlämmitin on taloudellinen. Vesi lämmitetään
suoraan, kun se virtaa lämmitysyksikön läpi. Lämmintä vettä ei
varastoida säiliöön, mikä poistaa lämpöhävikin muodostumisen
kokonaan.

-

Energialukitus

1) Lämpötilan nousu esim. 15 °C:sta 40 °C     2) Rajallinen virtausmäärä optimaaliseen lämpötilan nousuun. Veden lämpötila voidaan määrittää veden virtausta säätämällä.      
3) Saatavana myös mallina M3 (E)/SMB [tuotenro: 1500-171032] virtalähdekaapelilla pysyvään liitäntään
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E-mini läpivirtausvedenlämmittin
M / SMB
Asennus

Sähköliitäntä, jossa verkkojohto  
(lyhennä kaapeli tarvittaessa)
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Mitat mmAsennusesimerkki: paineeton (avoin) asennus 

Asennus- ja käyttöohjeet
on huomioitava asennuksen
yhteydessä.

 

Poresuutin (sisältyy toimitukseen): 
 
M 3.. 4 / SMB: CSP 3 
 
M 7 / SMB: CSP 6

≤ 650

Yksikön syvyys 87 
(+ Seinäkiinnike vaihtelevalla etäisyydellä 
1 – 15 mm)
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Poresuutin CSP 3 tai CSP 6 (sisältyy toimitukseen)   

Poresuuttimen ilma-aukot tukevat energian ja veden säästöä
vedenlämmittimen käytössä. Uudet Aerator CSP-poresuuttimet
sekoittavat ilmaa veteen ja muodostavat näin yhtenäisen veden
virtauksen joka ei roisku ja putoaa pehmeästi alas.

Adapteri M 22/24 hanalle

 

CSP  l / min):  Tuotenro. 0010-00421

CSP  l / min):  Tuotenro. 0010-00461

LS (valinnainen)

Kääntyvä juoksupytki 12 / 20 / 30 cm kierreliittimella M22  /     

LS 12 (12 cm):  Tuotenro. 0010-0052

LS 20 (20 cm):  Tuotenro. 0010-0054

LS 30 (30 cm):  Tuotenro. 0010-0055

E-mini läpivirtausvedenlämmitin
M / SMB
Lisätarvikkeet

Maahantuonti ja myynti

Valmistaja

Epicur Group Oy / TaloLVI
Isonniitynkatu 5 A  
00520 Helsinki
Suomi / Finland

Phone +358 40 016 4594
 info@talolvi.fi

> www.talolvi.com


