
Asennusesimerkit

51mm PP-C putki

M201 / 
M2021 (jos liitetään 51mm putkeen)

M241

M3924

M212

M2021

M2021

M3921

M500

M561

M291

M104 laippa

M204

joko 38mm tai 51mm PP-C putki 
(jos käytetään 51mm putkea, ei tarvitse käyttää 
M3921 yhdettä)

M904

M804

102mm PP-C putki

M651

M151

B504

38mm PP-Cputki

B601

B602

M151

B504

M241 / M242

M201 / 
M2021 (jos liitetään 51mm putkeen)

joko 38mm tai 51mm PP-C putki 
(jos käytetään 51mm putkea, ei tarvitse käyttää 
M3921 yhdettä)

M3921

M2021

51mm PP-C putki

M642

tulppamutteri

M132

M292

51mm PP-C putki

Tyypillinen laboratorion viemärirakenne jossa tiputuskaukaloihin on 
liitetty vesilukot ja siitä jatkettu pystyviemäriin

Tyypillinen laboratorion viemärirakenne jossa altaat on 
liitetty kiinteän aineen kerääjään

Turvallinen kemikaaleja kestävä,
kiintoaineita keräävä

viemärijärjestelmä

Ratkaisut jokaiseen kiinteistöön
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